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                                                            Kullanım Alanı  
* SBR 1WS Iüks holding binalarında v.s VIP geçişleri,engelli veya malzeme geçişleri için tasarlanmıştır. 
 *Bu küpeşte de aşağıdaki gibi seçenekleri olabilir. 

 Tek tarafa açılan yaylı - SBR 1WS  

 Çift  tarafa açılan yaylı - SBR 2WS  

 Tek  tarafa açılan kilitli - SBR 1WL 

 Çift  tarafa  açılan kilitli - SBR 2WL  

 Tek tarafa açılan elektrik kilitli - SBR 1WE 

 Çift  tarafa açılan elektrik kilitli - SBR 2WE. 

 

 Bu küpeştelerde paslanmaz çelik kullanılmıştır.Dahili ve harici mekanlarda rahatlıkla 

kullanılabilir.İstenildiğinde pleksiglas üzerine "dur", "geç" ve "engelli" işaretleri eklenir. 

Özellikler 

Küpeştelerin elektrik kilitli olanları 12VDC ile çalışır.Küpeştenin açılması elle itilerek sağlanır, 

kapanması ise yay vasıtasıyla gerçekleşir. Tehlike anında ve özel durumlar için küpeşte sürekli açık 

bırakılabilir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


