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MEKANİK KAPAN KULLANIM ALANI
Mekanik kapan; araçların tekyönlü geçişine izin verilen trafiğe kapalı yol ve girişlerde, araçların ters yönde seyretmesini engellemek amaçlı kullanılmaktadır.Ters yöne giren araçların kapan üzerinden geçmesi halinde aracın lastiklerini patlatır ve aracın hareketini kısıtlar. Araçların kapan yönüne dogru ilerlemesi halinde, kapan disleri tekerlek ile birlikte yere paralel olarak yatar. Araç tekerleği üzerinden geçtikten sonra alt agırlık sistemi ile kapanın dişleri tekrar yukarı kalkar. Bu işlem elektrik enerjisine gerek duymadan mekanik olarak çalışmaktadır. Mekanik kapan opsiyonlu olarak kenar bitiş noktalarına konulabilen ayak pedalı düzenegi ile de çalışabilir. Bu düzenekte, kapan başlarına ayak pedalı konur. Acil durumlarda bu pedala ayakla basılarak kapan dişlerinin tamamı yere paralel şekilde yatırılır ve araçların geçişine izin verilir. Araçların emniyetle geçmesinin sonrasında pedal bırakılır ve kapan çalışma sistemi normal çalışma sistemine döner.
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UZUNLUK 200 CM 300 CM  400 cm 500 cm

EN 40 CM 40 CM 40 cm 40 cm

DİŞ YÜKSEKLİĞİ 15 CM 15 CM 15 cm 15 CM

TAŞIMA KAPASİTESİ 30 TON/AKS 30 TON/AKS 30 TON/AKS 30 TON/AKS

KAPLAMA GALVANİZ GALVANİZ GALVANİZ GALVANİZ

DİŞ MESAFESİ 120 MM 120 MM 120 MM 120 MM

DİŞ ET KALINLIĞI 15 MM 15 MM 15 MM 15 MM


oleObject1.bin
Sayfa1

		MODEL		SMKP 200		SMKP 300		SMKP 400		SMKP 500		SMKP 600

		UZUNLUK		200 CM		300 CM		400 cm		500 cm		600 cm

		EN		40 CM		40 CM		40 cm		40 cm		40 cm

		DİŞ YÜKSEKLİĞİ		15 CM		15 CM		15 cm		15 CM		15 cm

		TAŞIMA KAPASİTESİ		30 TON/AKS		30 TON/AKS		30 TON/AKS		30 TON/AKS		30 TON/AXLE

		KAPLAMA		GALVANİZ		GALVANİZ		GALVANİZ		GALVANİZ		GALVANIZE

		DİŞ MESAFESİ		120 MM		120 MM		120 MM		120 MM		120 MM

		DİŞ ET KALINLIĞI		15 MM		15 MM		15 MM		15 MM		15 MM
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Sibertek

ELEKTRONIK GUVENLIK VE OTOMASYON SISTEMLERI A.S.




