SBR 413/414

Kullanim Alani
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Cok sayida SBR 413/414 yan yana kullanildigi gibi tekbasina da kulanilabilir. Isikli
bilgilendirme, aydinlatma, seslendirme gibi osiyonlara hazir bulunan SBR 413/414
serisi 3 kollu ve 4 kollu olarak sizlere sunulmustur.
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Stadyum, eglence merkezleri gibi yerlerin diginda giivenligin saglanmasi gereken
plaza veya is merkezleri girislerinde de kullaniimaktdir.

SBR 413 ve SBR 414 boy turnikeleri 3 kollu ve 4 kollu segenekleri ile gegisin rahathgr ile glivenligi arasinda se¢im yapma olanagini sunmaktadir.
Hem iceride hem de disarida kullanilabilen SBR serisi, paslanmaz gelik (AlSI 304) veya genis renk yelpazemizden size uygun bir renk ile E.M. firin
boyall olarak Uretilir. Tamamiyle kapali Ust b8limU sayesinde yénlendirme isiklari, ic yol gecis isiklandirmasi, siren, seslendirme sistemi ve
yagmur suyu oluklari gibi opsiyonlara uygundur. Kaymaz lastik kapli tabanlari ile islevligine konfor katiimistir.

Boy turnikelerinin mekanik motorlarinin esnek yapilari sayesinde, basit giris-cikis islemlerinde veya elektronik kontrol cihazlari kullanilarak daha
karmasik giris-gikis islemlerinde de kullanilabilir.

Kullanim secenekleri; her turnike bir yada iki yonli kullanilabilir, istenildiginde tek yéne veya iki yéne birden giris izni verir. Elektrik kesiimelerinde
veya tehlike anlarinda, turnike iki yéne serbest birakilabilir veya kilitlenebilir (lock-release). Turnikeler access kontrol panelleri veya uzaktan
kontrol cihalari ile kontrol edilebilir.

Opsiyonel
Yénlendirme 1siklari, Sayici, Zaman rélesi, Uzaktan kontrol, Kartli gegis sistemine entegrasyon, Ozel uretim

Ozellikler

« Turnikeler tek yada ¢ift yonlu gegise uygun olarak uretilmistir.

« Elektrik kesilmelerinde giris-¢ikiglar serbest birakilir veya Kilitlenir (lock—release).

« Butln turnikeler i¢ veya dis mekanlara uygun, 3 veya 4 kollu dizayn edilmistir.

« Turnikenin hareketi, hareketin dénis yoni ve durusu dahili algilayicilar tarafindan belirlenir

« Besleme gerilimi araligi 220-110 VAC / 24-12 VDC. Turnikenin dabhili gerilimi glivenlik nedeni ile 24 volttur.
« Talep Uizerine paslanmaz gelik veya genis renk yelpazemizden elektrostatik boyali olarak Uretiimektedir.
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www.sibertek.com.tr




